KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tdman
turvallisuustietolomakkeen paivamaarana kirjattu
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL 22
Valmisteen tunnuskoodi . 007A0319

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen . Hydraulioljy

kayttétapa

Kayttétavat, joita ei suositella
Tata tuotetta ei saa kayttdd muihin kuin osassa 1
suositeltuihin kayttokohteisiin ilman toimittajan suositusta.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja/toimittaja : Univar Solutions OY

Y-tunnus (Company number): 0536122-7

Ayritie 12
FI-01510 Vantaa
Puhelin : 09-3508650
Telefax : 09-35086550
Kayttéturvallisuustiedotteen ;. sds.emea@univarsolutions.com
sahkdpostiyhteys
1.4 Hatdpuhelinnumero
:09-471 977
1.5 Muut tiedot
KT-koodi . KT-koodi 30 Hydrauliikkanesteet.
TOL-koodi : TOL-koodi C Teollisuus.

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
Saatavilla oleviin tietoihin perustuen tama aine/seos ei ole luokitusperusteiden mukainen.

2.2 Merkinnéat

Merkinnéat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit . Varoitusmerkkia ei tarvita
Huomiosana . Eisignaalisanaa
Vaaralausekkeet : FYYSISET VAARAT:

Ei ole luokiteltu fyysisesti vaarallisiksi CLP-sdanndsten
mukaan.

TERVEYSVAARAT:

Ei ole luokiteltu terveydelle vaarallisiksi CLP-
saannosten mukaan.

YMPARISTOVAARAT:

Ei luokiteltu ymparistovaaraksi CLP-kriteereiden
mukaisesti.

Turvalausekkeet . Ennaltaehkaisy:
Ei varoituslausekkeita.

Pelastustoimenpiteet:
Ei varoituslausekkeita.

Varastointi:
Ei varoituslausekkeita.

Jétteiden kasittely:
Ei varoituslausekkeita.

Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndosta.

2.3 Muut vaarat
Tama sekoite ei sisalla mitaéan REACH-rekisteroityja aineita, joiden arvioitu olevan PBT tai vPVB.

Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle: Aine/seos ei sisalla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saaddksen
2017/2100 tai komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot: Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai
komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Pitkittynyt tai toistuva ihokosketus ilman asianmukaista puhdistusta voitukkia ihohuokoset ja
aiheuttaa muun muassa 6ljyaknea ja karvatupentulehdusta.

Kaytetty 6ljy voi siséltaa haitallisia epapuhtauksia.

Tuotteen korkeapaineinen ruiskutus ihon alle voi aiheuttaa vakavia vaurioita, mm. paikallisen
kuolion.

Ei luokiteltu syttyviksi, mutta palavat.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kemiallinen luonne . Synteettisten estereiden ja lisdaineiden seos
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Aineosat

Huomautuksia

Ei sisalla GHS:n mukaan vaarallisia aineosia

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiapua antavien
henkildiden suojaaminen

Hengitettyna

lholle saatuna

Silméakosketus

Nieltyna

Ensiapua annettaessa varmistettava, etta kaytéssa ovat
asianmukaiset onnettomuuden, tapaturman ja ympariston
edellyttamat henkildsuojaimet.

Normaaleissa kayttdolosuhteissa ei tarvita hoitoa.
Jos oireet jatkuvat, on hakeuduttava laakérin hoitoon.

Riisu saastuneet vaatteet. Huuhtele altistunut alue vedella ja
pese sen jalkeen saippualla (jos on).
Jos esiintyy pysyvaa arsytysta, hanki ladkarinhoitoa.

Korkeapainelaitteita kaytettdessa tuotetta voi ruiskahtaa ihon
alle.Korkeapainetapaturmien uhrit on toimitettava valittomasti
sairaalaan.Oireiden syntymista ei saa odottaa.

Hakeuduttava valittomasti laakarin hoitoon, vaikka nakyvia
haavoja ei olisi.

Silmé& huuhdeltava runsaalla vedella.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka
huuhtomista.

Jos esiintyy pysyvaa arsytysta, hanki ladkarinhoitoa.

Yleensé hoitoa ei tarvita, ellei suuria maaria niella. Kysy
kuitenkin neuvoa laakarilta.

4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet

Oljyaknen tai karvatupen tulehduksen merkkeja ja oireita
voivat olla altistuneelle ihoalueelle muodostuneet mustat
markarakkulat ja napyt.

Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentamista ja/tai
ripulia.

Paikallinen kuolio ilmenee kipuaistimuksen viivastymisella ja
kudosvauriolla muutaman tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Huomautukset lagkarille:

Hoito oireiden mukaan.

Korkeapaineisen ruiskutuksen aiheuttamat vammat on
hoidettavavalittomasti kirurgisesti ja mahdollisesti kortisonilla

3/18



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

EY:n asetuksen 1907/2006 mukaan niin kuin se on tdman
turvallisuustietolomakkeen paivamaarana kirjattu

Shell PANOLIN S4 HLP Synth EAL 22

Versio Muutettu viimeksi: Kayttéturvallisuustie  Viimeinen toimituspaiva: 25.04.2024
1.1 31.01.2025 dotteen numero: Paivays 01.02.2025
800010060563

kudosvaurioidenja toiminnan heikentymisen minimoimiseksi.
Koska sisddnmenohaavat ovat pienia eivatka vastaa alla
olevan vaurionvakavuutta, tarvittavien toimenpiteiden laajuus
voidaan joutuaarvioimaan tutkimusleikkauksella.
Paikallispuudutusta ja kuumia hauteitaon véaltettava, koska ne
voivat edistda turvotusta, verisuonikouristuksiaja paikallista
verettomyyttd. Kirurginen dekompressointi, kuolleenkudoksen
poisto ja vieraan materiaalin poisto on suoritettava
hetiyleisanestesiassa, ja laaja tutkimus on valttamaton.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vaahto, vesisumu. Jauhesammutinta, hiilidioksidia, hiekkaa tai
multaa voi kayttaa vain pienten palojen sammutukseen.

Soveltumattomat . Ei saa sammuttaa voimakkaalla vesisuihkulla.
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat : Vaarallisiin palamistuotteisiin saattaa kuulua:

tulipalossa Monimutkainen seos ilmassa kulkeutuvia kiinteité aineita,
nesteitd ja kaasuja (savua).
Hiilimonoksidia saattaa kehittyd, jos esiintyy epataydellista
palamista.
Tunnistamattomat orgaaniset ja epadorgaaniset yhdisteet.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten : Asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien kemialliset

suojavarusteet suojakasineet, on kaytettava; kemiallinen suojapuku on
aiheellinen, jos odotettavissa on laaja kontakti valuneeseen
tuotteeseen. Itsendista hengityslaitetta on kaytettava
lahestyttdessa tulipaloa ahtaassa tilassa.
Sammutushenkildstolle valitun vaatetuksen on taytettava
asianmukaiset standardit (esim. Eurooppa: EN469).

Erityiset . Kayta ympéristoon sopivia sammutusmenetelmia.
sammutusmenetelmat

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastbdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : 6.1.1 Muille kuin halytyshenkiléstolle:
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
6.1.2 Halytyshenkilostolle:
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
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6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ympéristoon kohdistuvat :  Esta hallitsematon leviaminen asianmukaisella suoja-astialla.
varotoimet Esté aineen levidminen tai vuotaminen vieméareihin, ojiin tai
jokiin hiekasta, mullasta tai muusta sopivasta aineesta
tehdyilla esteilla.

Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitd on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet . Laikkynyt neste on liukasta. Siivottava valittomasti
onnettomuuksien valttdmiseksi.
Estetdan tuotteen leviaminen vallittamalla hiekalla, maa-
aineksella tai muulla sopivalla imeytysaineella.
Keraa neste sellaisenaan tai imeyttamalla.
Imeytad jAamat imeytysaineeseen, esimerkiksi saveen,
hiekkaan tai muuhun sopivaan aineeseen ja havita
asianmukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Ohjeita henkilésuojainten valintaan, katso taman KTT:n Kappale 8., Ohjeita laikkyneen tuotteen
havittdmiseen, katso taman KTT:n Kappale 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet . Kaytettéava paikallista kohdepoistoa, jos on olemassa
hoyryjen, huurujen tai aerosolien hengitysvaara.
Kayta taman tiedotteen tietoja paikallisten olosuhteiden riskien
arviointiin, mink& avulla voidaan maarittaéd asianmukaiset
suojausmenetelméat taman aineen turvalliseen kayttoon,
sdilytykseen ja havittamiseen.

Turvallisen kéasittelyn ohjeet  : Valtettava pitkdaikaista tai toistuvaa kosketusta ihoon.
Valta hoyryjen ja/tai huurujen hengittémista.
Kun tuotetta kasitelladn tynnyreissa, on kaytettava
turvajalkineita ja asianmukaisia kasittelyvarusteita.
Tulipalojen ehkaisemiseksi kaikki puhdistuksessa kaytetyt
liinat tai saastuneet puhdistusaineet on havitettava
asianmukaisesti.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Lisatietoja . Sailytettava tiiviisti suljetuissa astioissa viiledssa paikassa,
varastostabiliteettiin jossa on hyvé ilmanvaihto.

Kaytettava asianmukaisesti merkittyja ja suljettavia sailioita.
Sailytettdva huoneenlampdtilassa.

Katso osan 15 mahdollinen ylimaéarainen erityislainsdadanto
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koskien taman tuotteen pakkausta ja varastointia.

Pakkausmateriaali . Sopiva aine: Sailidissa ja sailididen sisapaallysteissa
kaytettdva seostamatonta terasta tai HD-polyetyleenia.
Sopimaton aine: PVC:ta

Sailiota koskevat ohjeet . Polyeteenisiiliita ei saa altistaa korkeille lampdtiloille
pehmenemisvaaran vuoksi.

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityiset kayttotavat . Ei maaritettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Biologisen altistuksen raja-arvot

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet

Tarvittava suojaustaso ja altistumisen ehkaisymenetelma vaihtelevat mahdollisten
altistusolosuhteiden mukaan. Valitse altistumisen ehkaisymenetelmat paikallisten olosuhteiden
riskiarvioinnin perusteella. Asianmukaisia toimenpiteitd ovat muun muassa:

Riittdva ilmanvaihto ilmassa olevien héyryjen hallintaan.

Kun ainetta lammitetéan, suihkutetaan tai siita syntyy sumua, ilman mukana kulkeutuvien
konsentraatioiden syntyminen on todennakdisempaa.

Yleiset tiedot:

Maaritettdva menettelytavat turvallisen kasittelyn ja valvontatoimien yllapidon takaamiseksi.
Tyontekijoille annettava opetusta ja koulutusta vaaratekijoista seké hallintatoimista, jotka
koskevat tahan tuotteeseen liittyvid normaaleja toimintoja.

Varmistettava altistumisen hallintaan kaytetyn kaluston, esim. henkildsuojaimien ja paikallisen
poistotuuletuksen, asianmukainen valinta, testaus ja kunnossapito.

jarjestelmat tulee sulkea ennen varustusteiden avaamista tai hultoa.

poistoputket tulee pitda sinetdityind havittamiseen tai mydhempéan uudelleen kayttéon asti.
Noudatettava aina hyvia henkilékohtaisen hygienian mukaisia toimenpiteitd, kuten kasien pesu
materiaalin kasittelyn jalkeen ja ennen ruokailua, juomista ja/tai tupakoimista. Tydvaatetus ja
suojavarusteet pe Saastunut ja puhdistuskelvoton vaatetus ja jalkineet havitettava. Harjoitettava
hyvaa taloudenpitoa.

Henkil6kohtaiset suojaimet

Annettu informaatio on laadittu huomioiden henkilokohtaisia suojavarusteita koskeva direktiivi
(neuvoston direktiivi 89/686/ETY) seka European Committee for Standardisationin (CEN) CEN-
standardit.

Henkilésuojaimien tulee tayttaa suositeltujen kansallisten standardien vaatimukset. Tarkista asia
henkildsuojaimien toimittajilta.

Silmiensuojaus : Jos materiaalia kéasitellaén siten, ettd se voi roiskua silmiin,
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suojalasien kayttdéa suositellaan.
Hyvaksytty EU-standardin EN166 mukaisesti.

Kasiensuojaus

Huomautuksia :Jos tuotetta kasiteltdessa ihokosketus on mahdollinen,
seuraavista hyvaksytyistd materiaaleista (ts. hyvaksytty
standardeilla EN372, US: F739) valmistetut suojakasineet
voivat antaa sopivan kemiallisen suojan: PVC-, neopreeni- tai
nitrillikumikasineet. Hansikkaan soveltuvuus ja kestavyys
riippuvat sen kaytosta, esimerkiksi kosketuksen
toistuvuudesta ja kestosta, hansikasmateriaalin
kemikaalinkestavyydesta ja sormituntumasta. Pyyda aina
neuvoja hansikastoimittajilta. Saastuneet hansikkaat tulee
vaihtaa. Henkilokohtainen hygienia on hyvan késienhoidon
perusta. Kasineita saakayttda vain puhtaissa kasissa.
Késineiden kayton jalkeen kadet onpestava ja kuivattava
huolellisesti. Hajusteettoman ké&sivoiteen kayttd on
suositeltavaa.

Jatkuvaan kontaktiin tuotteen kanssa suositellaan
kaytettavéaksi kasineitd, joiden lapaisyaika on yli 240
minuuttia, mieluiten > 480 minuuttia, mikali
kayttotarkoitukseen sopivat késineet ovat maaritettavissa.
Lyhytaikaista suojaa/roiskesuojaa varten sama suositus
mutta on huomattava, etta tata suojaustasoa tarjoavia sopivia
kasineita ei ehka ole saatavana ja tallaisessa tapauksessa
lyhyempi lapdisyaika voi olla hyvaksyttava, kunhan
asianmukaisia yllapito- ja vaihto-ohjeita noudatetaan.
Késineiden paksuus ei ole hyva ennuste késineen
vastustuskyvysta kemikaalia vastaan, silla tAma riippuu itse
kasinemateriaalin koostumuksesta. Kasineiden paksuuden
tulee tyypillisesti olla yli 0,35 mm, kasinemerkista ja -mallista

riippuen.
Ihonsuojaus / Kehon . Tavallisten tyovaatteiden lisaksi ihoa ei yleensa tarvitse
suojaus suojata muilla tavoin.

Suositellaan kaytettavaksi kemikaalinkestavia hansikkaita.

Hengityksensuojaus :  Hengityssuojainta ei yleensé tarvita normaaleissa
kayttdolosuhteissa.
Hyvia tydhygieniaohjeita noudattaen, materiaalin
sisdanhengittaminen pitaisi ehkaisté jo ennakolta.
Jos ilmanvaihtojarjestelmat eivat pida hengitysilman
pitoisuuksia tarpeeksi alhaisina, valitse tarkoitukseen sopiva
hengityssuojain joka tayttéa lain vaatimukset.
Tarkista hengityssuojainten valmistajalta.
Kun ilmaa suodattavat suojaimet ovat tilanteeseen sopivia,
valitse sovelias naamari /suodatin yhdistelma.
Valitse hiukkasille/orgaanisille kaasuille ja hoyryille (kp. >65
°C) sopiva yhdistelmasuodatin (149°F), joka vastaa
standardia EN14387.
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Termiset vaarat . Ei maaritettavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto . Nesteméainen huoneenldmmaossa.
Vari . keltainen

Haju . Tietoja ei saatavissa

Hajukynnys . Tietoja ei saatavissa
Juoksevuuspiste . -57°C

Menetelmé&: ASTM D97
Sulamis-/jaatymispiste Tietoja ei saatavissa

Kiehumispiste ja kiehumisalue : > 280 °CArvioitu arvo.

Syttyvyys
Syttyvyys (Kiinteat aineet, : Ei maaritettavissa
kaasut)
Syttyvyys (nestemaiset) . Ei luokiteltu syttyviksi, mutta palavat.

Alempi rajahdysraja ja ylempi rajahdysraja/leimahdusraja

Rajahdysraja, ylempi / : Tyypillinen. 10 %(V)
Ylempi syttymisraja
Rajahdysraja, alempi / . Tyypillinen. 1 %(V)
Alempi syttymisraja
Leimahduspiste . 245°C
Menetelma: ASTM D92 (COC)
Itsesyttymislampdotila : >320°C
Hajoamislampétila
Hajoamislampétila . Tietoja ei saatavissa
pH . Ei maaritettavissa
Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen : Tietoja ei saatavissa
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Viskositeetti, 23 mm2/s (40,0 °C)

kinemaattinen Menetelma: ASTM D445
5 mm2/s (100 °C)
Menetelma: ASTM D445

689 mm2/s (-20 °C)
Menetelma: ASTM D445

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus merkitykseton
Liukoisuus muihin Tietoja ei saatavissa

liuottimiin

Jakautumiskerroin: n- log Pow: > 6

oktanoli/vesi

Hoyrynpaine

Tiheys

Suhteellinen hdyryntiheys

Partikkelin karakteristiikka
Hiukkaskoko

9.2 Muut tiedot

Rajahtavyys
Hapettavuus
Syttyvyys (nestemaiset)

Haihtumisnopeus

(perustuu samanlaisia tuotteita koskeviin tietoihin).

<0,5Pa (20 °C)
Arvioitu arvo.

915 kg/m3 (15,0 °C)
Menetelma: ASTM D4052

>5

Tietoja ei saatavissa

Luokituskoodi: Ei luokiteltu
Tietoja ei saatavissa
Ei luokiteltu syttyviksi, mutta palavat.

Tietoja ei saatavissa

Johtokyky Taman materiaalin ei odoteta olevan staattinen varaaja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Tuote ei muodosta mitddn muita reaktiivisuusvaaroja seuraavassa alakappaleessa lueteltujen
liséksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa.
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Vaarallista reaktiota ei ole odotettavissa, kun tuotetta kasitellaan ja varastoidaan ehtojen
mukaisesti.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaaralliset reaktiot . Reagoi hapettavien aineiden kanssa.

10.4 Véltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet . Aarilampoétilat ja suora auringonvalo.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit : Voimakkaasti hapettavat aineet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetaan ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyisté vaaraluokista

Todennékdisia . lho- ja silmékosketus ovat ensisijaisia altitumiskeinoja, vaikka
altistumisreitteja koskevat altistus voi tapahtua vahingossa tapahtuvan nielemisen
tiedot seurauksena.

valitén myrkyllisyys

Tuote:

Valitén myrkyllisyys suun . LD50 (rotta): > 5.000 mg/kg

kautta Huomautuksia: Vahainen myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.

Valitén myrkyllisyys . Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella

hengitysteiden kautta luokituskriteerit eivat tayty.

Valitén myrkyllisyys ihon : LD50 (kani): > 5.000 mg/kg

kautta Huomautuksia: Vahainen myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét
tayty.

Ihosyovyttavyys/ihoarsytys

Tuote:

Huomautuksia . Lievasti ihoa arsyttava.

Pitkittynyt tai toistuva ihokosketus ilman asianmukaista
puhdistusta voitukkia ihohuokoset ja aiheuttaa muun muassa
Oljyaknea ja karvatupentulehdusta.
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Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Tuote:

Huomautuksia . Lievasti silmi& arsyttava.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:

Huomautuksia . Hengityselimien tai ihon herkistysta varten:
Ei arsyttava.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.

Sukusolujen perimé&a vaurioittavat vaikutukset

Tuote:
Genotoksisuus in vivo : Huomautuksia: Ei-mutageeninen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.
Sukusolujen perimaa . Tama tuote ei tayta kategorioiden 1A/1B edellyttdamia
vaurioittavat vaikutukset- luokituskriteereja.
Arvio
Sydpaa aiheuttavat vaikutukset
Tuote:
Huomautuksia . Ei syopéaa aiheuttava.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.
Sy6paa aiheuttavat . Tama tuote ei tayta kategorioiden 1A/1B edellyttdmia
vaikutukset - Arvio luokituskriteereja.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Tuote:
Hedelmallisyyteen
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kohdistuvat vaikutukset Huomautuksia: Ei ole kehitykselle myrkyllinen., Ei haittaa

hedelmallisyytta., Saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset . Tama tuote ei tayta kategorioiden 1A/1B edellyttamia
vaikutukset - Arvio luokituskriteereja.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat

tayty.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote:
Huomautuksia . Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat

tayty.
Aspiraatiomyrkyllisyys

Tuote:

Ei aiheuta vaaraa hengitettdessa., Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat
tayty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun saadoksen 2017/2100 tai komission
séadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Lisatietoja

Tuote:

Huomautuksia . Kaytetty 6ljy voi siséltda kayton aikana kertyneita vaarallisia
epapuhtauksia. Naiden haitallisten epapuhtauksien
pitoisuudet riippuvatkaytdsta, ja ne saattavat vaarantaa
terveyden ja ymparisténhavitettdessa.

KAIKKEA kaytettya 6ljya on kasiteltava varovaisesti ja
ihokosketusta on valtettava mahdollisuuksien mukaan.

Huomautuksia . Tuotteen korkeapaineinen ruiskutus ihoon voi aiheuttaa

paikallisen kuolion, jos tuotetta ei poisteta kirurgisesti.
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Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Jossain maarin hengitysteita arsyttavaa.

Muiden viranomaisten luokituksia saattaa olla olemassa eri
regulatiivisissa puitteissa.

Ellei toisin osoiteta, esitetyt tiedot edustavat tuotetta
kokonaisuutena, eika sen yksittaisid komponentteja.

12.1 Myrkyllisyys

Tuote:
Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille

Myrkyllisyys
leville/vesikasveille

Myrkyllisyys kalalle
(Krooninen myrkyllisyys)

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

Myrkyllisyys mikroelidille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:
Biologinen hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Huomautuksia: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Kaytannollisesti katsoen myrkyllisyys véhéista:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

Huomautuksia: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Kéytannollisesti katsoen myrkyllisyys véahaista:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Huomautuksia: LL/EL/IL50 > 100 mg/I
Kéytannollisesti katsoen myrkyllisyys vahaista:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty.

Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty.

Huomautuksia: Saatavilla olevien tietojen perusteella
luokituskriteerit eivat tayty.

Huomautuksia: Helposti biohajoava.

Huomautuksia: Siséltdd komponentteja, jotka ovat mahdollisesti
biokertyvié.
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12.4 Liikkuvuus maaperéasséa

Tuote:
Kulkeutuvuus

Huomautuksia: Neste useimmissa ympéristéolosuhteissa.,
Jos sité joutuu maaperdan, se imeytyy maarakeisiin eiké
kulkeudu.

Huomautuksia: Kelluu vedessa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:
Arvio

Tama sekoite ei sisélla mitdéan REACH-rekisteroityja aineita,
joiden arvioitu olevan PBT tai vPvB..

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:
Arvio

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:
Muuta ekologista tietoa

Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun
s&adoksen 2017/2100 tai komission sd&ddksen 2018/605 mukaan 0,1
%:n tai korkeammilla tasoilla.

Ei edista otsonin tuhoutumista, omaa valokemiallisen otsonin
muodostuskykya tai aiheuta ilmaston lampenemisté.

Tuote on sekoitus haihtumattomia aineita, jotka eivat haihdu ilmaan
merkittavina pitoisuuksina normaalik&ytdssa.

Huonosti liukeneva seos.
Aiheuttaa vesielididen fyysistd saastumista.

Ellei toisin osoiteta, esitetyt tiedot edustavat tuotetta
kokonaisuutena, eika sen yksittdisia komponentteja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Tuote :

Keraa talteen tai kierrata, mikali mahdollista.

Jatteen tuottajan vastuulla on maarittaa tuotetun jatteen
myrkyllisyys ja fysikaaliset ominaisuudet: naiden avulla tulee
maarittdd, mihin jateluokkaan aine kuuluu ja miten se tulee
havittdd soveltuvien sédnndsten mukaisesti.

Jatteen ei saa antaa saastuttaa maaperaa tai pohjavetta eika
sité saa havittda luontoon.

Ala havita jatetta ymparistoon, viemareihin tai vesistoon.
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Likaantunut pakkaus

Paikallinen lainsdadanto

Jateluettelo

EWC-koodi

Huomautuksia

Sailibveden jaannoksia ei saa havittdd maahan valuttamalla.
Tama saastuttaa maaperén ja pohjaveden.

vuodoista tai sailion puhdistamisesta tullut jate on poistettava
voimassa olevia maarayksia noudattaen, mieluiten
tunnustetulle keragjélle tai yhtiolle. Keragjan tai yhtion
patevyys on selvitettava etukateen.

MARPOL - Katso alusten aiheuttaman pilaantumisen
ehkéisemista koskevaa kansainvélinen yleissopimusta
(MARPOL 73/78), joka tarjoaa teknisid nakokohtia alusten
aiheuttaman pilaantumisen torjunnassa.

Havita olemassa olevien sdadodsten mukaisesti, mieluiten
hyvaksi havaitulle keréajalle tai urakoitsijalle. Keraajan tai
urakoitsijan patevyys kuuluu tarkastaa etukéateen.
Havittamisen on tapahduttava sovellettavien alueellisten,
kansallisten ja paikallisten lakien ja sédnndsten mukaisesti.

EU:n jatehuoltokoodi (EWC):

1301 12*

Jatteen luokittelu on aina loppukayttajan vastuulla.

Havittamisen on tapahduttava sovellettavien alueellisten,
kansallisten ja paikallisten lakien ja sédnndsten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR
RID

IMDG
IATA

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR
RID
IMDG

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
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IATA ;. Saannoésten mukaan ei vaarallinen tuote

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat)

ADR :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
RID . Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG :  Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA ;. Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.4 Pakkausryhmé

ADR : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
RID : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG ;. Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IATA ;. Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.5 Ympaéristovaarat

ADR : Saannodsten mukaan ei vaarallinen tuote
RID : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote
IMDG : Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Huomautuksia . Erityisvarotoimet: Katso luvusta 7, kasittely ja varastointi,
erikoisvarotoimet, joista kayttgjan tulee olla tietoinen tai joita
kayttajan tulee noudattaa kuljetuksen yhteydessa.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Merikuljetukset ovat MARPOL-s&antojen alaisia.

KOHTA 15:; Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsdadanto

REACH - Tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja . Ei maaritettavissa
esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja
kayton rajoitukset (Liite XVII)

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Tuote ei ole REACh:n mukaisen
valtuutuksen alainen.

Haihtuvat orgaaniset . Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus: 0 %
yhdisteet

Muut ohjeet:
Saadostiedot eivat ole kattavia. Muutkin sdadokset voivat koskea tatd materiaalia.
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Taman tuotteen aineosat on ilmoitettu seuraavissa varastoissa:
REACH :llmoitettu rajoituksin.

TSCA . Kaikki komponentit luettelossa.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Toimittaja ei voi suorittaa talle aineelle/sekoitteelle kemiallista turvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muiden lyhenteiden koko teksti

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden Kkuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdéntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - X %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen
littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset

aineet (Japani); ErCx - x 9%:n kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelma; GLP - Hyva laboratoriokaytantd; IARC -
Kansainvédlinen syopatutkimuslaitos; IATA - Kansainvalinen ilmakuljetusliitto; I1BC -

Kansainvalinen koodi vaarallisia aineita irtolastina Kkuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvalinen siviili-
iimailujarjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvdliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujérjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhméstd; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZloC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestd; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Mé&éarallinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden valinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekistertinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd sek&d rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvlistd vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampétila; SDS
- Kayttéturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden séaantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPVvB - Erittdin pysyva ja erittdin biokertyva

Lisatietoja
Koulutukseen liittyvid ohjeita : Jarjestettava riittdvasti tietoja, ohjeita ja koulutusta kayttajille.
Muut tiedot . Tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen ei ole liitetty
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altistumisskenaariota, koska kyseessé on luokittelematon
sekoite, joak ei sisélla vaarallisia aineita.

REACH-saannoston artiklan 31 mukaisesti tata tuotetta varten
ei vaadita kayttoturvallisuustiedotetta. Taméa
kayttoturvallisuustiedote on siis luotu vapaaehtoisesti
valittamaan mahdollisesti oleellista tietoa artiklan 32
edellyttamalla tavalla.

Pystypalkki () vasemmassa marginaalissa osoittaa
muutoksen aikaisemmasta versiosta.

Tiedotteen laatimisessa . Lainattu data on otettu, kuitenkaan niihin rajoittumatta,

kaytetyt tarkeimmat lahteet yhdesta tai useammasta tietolahteesta (esim. Shell Health
Servicesin toksikologinen data, materiaalitoimittajan data,
CONCAWE, EU IUCLID -tietokanta, EY 1272 -maaraykset,
jne.).

Taman kayttdturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispaivana. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kéasittelyd, kayttoa, tydstoa,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paasttja varten, eika niitd saa kasittdd takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetdaan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu
tekstissa.

Fl/FI
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